




  ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

Бюстгальтер на каркасах по выкройке Desire такой же удобный, как и 

ваш любимый топ-маечка. 

Мягкая чашка: верхняя деталь выполнена из эластичной сетки, нижняя 

деталь из эластичного кружева, дополнительный слой бюстовой не 

эластичной сетки на нижней чашке дает дополнительную поддержку. 

Отлично поддерживает и моделирует грудь, благодаря обволакиваю-

щим чашкам. 

U-образная спинка, типа «леотард», обеспечивает превосходный   

комфорт, посадку и поддержку. 

Регулируемые бретели. Застежка крючок-петля на спинке. 

Подходит для любой груди, особенно большой. 

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

 

1. Швейная машина 

2. Утюг с функцией подачи пара 

3. Колодка круглая портновская для ВТО бюстгальтера 

4. Гладильная доска 

Так же понадобятся иголки портновские, клеевой маркер, тонкие булавки, 

портновский мел, дисковой нож (можно использовать обычные ножницы, 

но мы предлагаем использовать дисковой нож для наиболее точного среза), 

коврик для резки.  



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОШИВА  

(РАСХОД НА ВСЕ РАЗМЕРЫ) 

1. Сетка эластичная (коэф. растяжимости по 

долевой 0,80, по утку 0,70 ) - 40 см при   

ширине 1,4 м 

2. Эластичное кружево—60-80 см при     

ширине 20см, в зависимости от рапорта 

кружева; 

3. Не эластичная сетка (капрон) - 20см; 

4. Не эластичная сетка (бюстовая сетка) - 

20см; 

5. Бретель ширина 1 см - 70 см  (длина  

каждой бретели 35 см); 

6. Резинка окантовочная ширина 1 см - 2 м; 

7. Косая бейка ширина 15 мм - 80 см; 

8. Каркас (тип и размер указан в выкройке) 

9. 4 кольца, 2 регулятора ширина  1см; 

10. Тоннельная лента ширина 1 см - 80 см; 

11. Застежка крючок-петля ширина 2,8 см 

или 5,5 см (указана в выкройке) - 1 шт.;  

12. Нитки швейные армированные (100-120 

толщина) - 1 шт. и/ или на петлитель нитка 

текстурированная (160-240 толщина) - 1 шт. 

13. Иглы  super stretch 75/11 или stretch 

75/11    
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Складываем нижнюю боковую деталь чашки из не эластичной сетки и 

нижнюю переднюю деталь чашки из не эластичной сетки лицевой           

стороной друг к другу.  

Скалываем и стачиваем по переднему срезу чашки, отступив от среза 5 мм 

5мм расстояние от края 

Складываем нижнюю боковую деталь чашки из эластичного кружева и 

нижнюю переднюю деталь чашки из эластичного кружева лицевой           

стороной друг к другу.  

Скалываем и стачиваем по переднему срезу чашки, отступив от среза 5 мм 


